
El Linksys SE3005 es parte de la última y más 
avanzada plataforma en la familia de 
switches Linksys. Este interruptor metálico 
de 5 Puertos es ideal para aplicaciones de 
escritorio que requiere una solución duradera 
para los entornos de grupos de trabajo 
pequeños. Como parte de la familia de 
switches Linksys SE, que viene en un Linksys 
tradicional azul gráfico paquete ideal para el 
mercado . 5 Puertos Gigabit

 Instalacion Facil
 QoS: Dar prioridad a las aplicaciones de vídeo y audio para una mejor transmisión
 Auto-Sensing Ports: Ajuste para maximizar las tasas de flujo de datos de 10/100/1000 Mbps

 10x conexiones más rápidas que el estándar 10/100 Ethernet

 Avanza el modo de ahorro de energía que detecta los puertos no utilizados
 Chasis de metal duradero, diseñado para el escritorio o para montaje en rack de colocación
 Full-duplex IEEE 802.3x el control y la contrapresión semidúplex con detección basada en el

puerto inteligente congestión y control de la tasa de difusión de flujo
 Todos los puertos soportan MDI de detección de cable / MDI-X automático

Especificaciones:

Estandares: 
Velocidad de Puertos: 

Puertos:
Botones:
LED’s: 

Numero de Antenas:
Dimensiones: Peso:

IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,802.3ab 
RJ-45 10/100/1000Mbps 
5 
N/A 
System LED (Blue) x 1. LINK/ACT (Green) x 5 
N/A 
121mm x 75mm x 26mm 
.61  Lbs. 

Alimentacion Externa:

 Certificacion:

 Temperatura en Operacion:

DC 5V/.2A 100/240V 50-60 hz Auto Switching 

FCC Class B, CE 

0° C to 40° C (32° F to 104° F) 

 Temperatura de Almacenamiento:  -20° C to 70° C (-4° F to 158° F)

 Humedad de Funcionamiento: 10% to 90% Non-Condensing

 Humedad de Almacenamiento: 5% to 90%, Non-Condensing 
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