
Estándares IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX 
IEEE2.3ab 1000Base-T, IEEE802.3af, IEEE802.3at 

Puertos Ethernet 
Puerto 10/100/1000 

Puerto 10/100/1000 con 30 V PoE 

Indicadores LED LED de sistema (azul), LED PoE (verde) 

Encendido 100~240 V CA, 50~60 Hz, (2 A máx.) 

Tipo de carcasa Metálica 

Dimensiones (largo x ancho x altura) 154 x 73 x 36 mm 

Peso 393,5 gramos  

Montaje Montaje en pared 

Temperatura de funcionamiento De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F) 

Temperatura sin funcionamiento De -40°C a 70 °C (de -40°F a 158 °F) 

Humedad de funcionamiento 10% a 90% sin condensación 

Humedad sin funcionamiento 5% a 90% sin condensación 

Certificación normativa FCC Clase A, CE Clase A, IC, Ul/cUL, CB 

Garantía Garantía limitada de 2 años 

 

 

  

Reduzca el coste del cableado de la alimentación CA usando 

un cable CAT5 estándar para transportar tanto corriente como 

datos a dispositivos Power over Ethernet (PoE), como por 

ejemplo cámaras y puntos de acceso y hasta una  

distancia de 100 metros. 

•  Admite todos los dispositivos PoE que cumplan con los estándares IEEE 802.3at y IEEE 

802.3af, incluidos los puntos de acceso, los teléfonos VoIP y las cámaras IP. 

• Suministra hasta 30 vatios de corriente a dispositivos compatibles conectados. 

LACPI30 

Inyector PoE de alta potencia Gigabit Linksys  
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Especificaciones 

Funciones destacadas 

• Velocidades Gigabit Ethernet 
• Alcance de hasta 100 metros 
• Hasta 30 V de potencia 
• Rápido y fácil de instalar y configurar 
• Opciones de montaje en estantería o pared 
• Dos años de garantía 


