
Especificaciones  

Linksys E7350 

Nombre del modelo   Router Wi-Fi 6 Doble Banda MU-MIMO AX1800 

Número del modelo   E7350 

Velocidad de    1.8 Gbps 

transmisión 

Velocidad de puerto   Gigabit 

de conmutación  

Radiofrecuencia   2,4 GHz y 5 GHz  

N.º de antenas    4 antenas internas 

Puertos    USB.3.0, Ethernet (1-4), Internet, Corriente 

Botones    Corriente, Reset 

Luces     Panel Frontal: Una única luz multicolor para indicar la corriente y el estado  

Panel trasero: Ethernet (1-4), Internet. 

Funciones de seguridad  WPA2-Personal, WPA3-Personal, WEP 

Bits de clave de seguridad  Encriptación de hasta 128 bits  

Características físicas  

Dimensiones    156 mm x 77.11 mm x 220 mm  

Peso de la unidad   850 g  

Corriente    12 V, 2 A  

Certificaciones    FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)  

Temperatura de  

funcionamiento   Entre 0 y 40° C  

Temperatura de  

almacenamiento   Entre -20 y 60° C  

Humedad de  

funcionamiento   Entre 10 % y 80 % de humedad relativa sin condensación  

Humedad de  

almacenamiento   Entre 5 % y 90 % sin condensación 

 


