
ME30

Inalámbrico

Estándares inalámbricos

IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frecuencia

2,4 - 2,5 GHz, 5 GHz

Ratio de señal

Hasta 1200 Mbps (867 Mbps en 5 GHz, 300 Mbps en 2.4 GHz)

Sensibilidad de recepción

5 GHz:

11ac HT80 MCS9 < -63 dBm

2,4 GHz:

11n HT40 MCS7 < -70 dBm



Potencia de transmisión

< 20dBm

Seguridad inalámbrica

WPA-PSK/WPA2-PSK

Hardware

Dimensiones (An x Pr x Al)

112 × 84,7 × 39 mm

Interfaces

1 puerto × 10/100Mbps RJ45

Botón

Botón RESET/WPS

Tipo de antena

2× Antenas Externas

Consumo de energía

9,2 vatios

Otros

Certificados



CE RoHS

Contenido de paquete

• Extensor de cobertura Wi-Fi (ME30)

• Guía de Instalación Rápida

Ambiente

• Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)

• Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación




