
INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Medida master (L * W * H)

Medida empaque (L * W * H)

Código EAN-13

Peso empaque
Piezas por master

Bocinas

Sonido

ESPECIFICACIONES

Modo

Canales

Audio de alta fidelidad (Hi-Fi)

Cancelación de ruido (ANC)

Diámetro

Sensibilidad

Impedancia

Frecuencia de respuesta

Conectividad

Batería(s)

Compatibilidad

Micrófono

Energía

Iluminación

Computadoras

Dispositivos móviles

Consolas

Nombre de producto
Codigo de producto
Chipset 
Driver 
Imán

Modo

Conexión

Cable

Ahorro de energía

Tipo

Ajuste

Tipo

Tiempo de carga

Tiempo de duración

Conexión

Consumo del dispositivo

Capacidad del dispositivo

Capacidad de la batería

Materiales
Color

Peso
Garantía

Dimensiones (L * W * H)

AC-929110
AUDÍFONOS ALÁMBRICOS 3.5 MM 

7506215929110

cm

g

cm

▶ Sonido Estéreo 2.0
▶ Micrófono rígido ajustable
▶ Compatible con Windows y Linux

N/A 

AC-929110

N/A

Dinámico

Neodimio

40 mm

115±3 dB

32 Ω

20 Hz - 20 KHz

Estéreo

2.0

N/A

N/A

Rígido ajustable

Windows, Linux

N/A

N/A

Alámbrico

2 * 3.5 mm

1.8 m

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4.5Vc.c. 100mA

N/A

N/A

N/A

N/A

Plástico

Negro

15 * 6.7 * 16 cm

77 g

1 año


