
• Obtén audio de una sola fuente diseñado específicamente para juegos con una

configuración simple y plug-and-play.

• Cápsula interna sintonizada para el habla en un entorno de juego para optimizar la

claridad vocal

• La resolución de 24 bits/96 kHz garantiza una excelente tecnología de conversión de

analógico a digital

• Sin tornillos, arandelas ni titubeos en su lugar cuando se conecta a un brazo de pluma

• El patrón polar cardioide se implementa para eliminar el teclado mecánico no deseado o

los ventiladores ruidosos

• El montaje de choque interno alivia cualquier preocupación de que su micrófono choque

con su escritorio a mitad del juego

DIMENSIONES

Total: 115 x 131.3 x 252.8mm

Sin soporte: 60 x 65.1 x 170.2mm

PESO

Total: 883g

Sin soporte: 314g

MATERIALES

Materiales: Estructura de aluminio extruido

con carcasa de ABS de PC

PATRÓN POLAR

Patrón polar: Cardioide

RESPUESTA DE FRECUENCIA

Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20kHz

SPL MÁXIMO

SPL máximo: 120dB

AP-WUMIC-W1

THD

THD: 0.1% @ 1kHz

PROFUNDIDAD DE BITS / 

FRECUENCIA DE MUESTREO 
Profundidad de bits / frecuencia de 

muestreo: 24 bits / 96 kHz

CONEXIÓN

Conexión: USB-C

AMPLIFICADOR DE AURICULARES 
Impedancia: 16ohms

THD: <0.1% @ 1kHz

Respuesta de frecuencia: 15Hz - 22kHz 
Señal a ruido: 100dB

ROSCA DEL MICRÓFONO

Hilo del micrófono: hembra 1/4 "

GARANTÍA

Garantía: 1 año


