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Características 
Protegen la vida de sus aparatos electrónicos y son ideales para el respaldo 

de equipos de cómputo y oficina, además de ser un supresor de picos 
integrado y fusible de extra protección.

Protección
Protección de línea telefónica contra descargas 

atmosféricas. Cuenta con un sistema de desconexión 
automática, si el voltaje sube o baja, lo regula y si sale del 

rango de regulación, lo desconecta

Capacidad
Tiene una capacidad de 1000 VA para un mejor cuidado 

y manejo de tus dispositivo electrónicos
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FICHA TÉCNICA (EN1000)

1 Año
7503026359532

Garantía
EAN-13

0°C ~ 40°C ~ 32°F ~ 104°F
<40dB
<95% (Sin condensación)

Temperatura operativo
Nivel de ruido
Humedad relativa
GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

EN1000
1000 VA
120V Corriente alterna
50Hz / 60Hz
95V-150V Corriente alterna
108V-132V Corriente alterna
NEMA5-15R x 8 piezas
2.1A Máximo 
LED verde
LED Amarillo
150 mm x 105 mm x 100 mm

Modelo
Capacidad
Tención normal
Frecuencia 
Rango de voltaje de entrada 
Rango de voltaje de salida
Cantidad de salida / tipo
2 Puertos USB de carga
Encendido
Aumento y carga
Ancho x Alto x Profundidad 


