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Características 
Con el cable puedes conectar tu equipo a una impresora, enrutador, caja de 
conmutadores u otro componente de red de una red de área local cableada 
y compartir archivos del servidor, utilizar una impresora de red, transmitir 
audio o vídeos, vincular ordenadores a través de un conmutador de red y 

mucho más.

Material
El cable esta diseñado con material que proporciona un 
rendimiento de transmisión excepcional y bajas pérdidas 

de señal.

Longitud
Capaz de transmitir datos a altas velocidades con una 

longitud fija para tener la combinación perfecta de 
valor y rendimiento.
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FICHA TÉCNICA (NW1C5)

1 Año
7503026359600

Garantía
EAN-13

0.6mm ± 0.01mm
5.1mm ± 0.02 mm
Corriente directa 300V 10M ohm
3 ohm

Grosor promedio
Diámetro externo
Resistencia del aislamiento
Resistencia de los contactos
GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

AISLAMIENTO

NW1C5
Cable patch de inyección de plástico
PVC
Conexiones de cobre
Conexión sin cubierta RJ45m modular de policarbonato
Pines bañados en oro de 50 micras 8P8C
Cables codificados de color 568B
AWG 26
8mm * 7 mm * 0.12 mm

Modelo

0.2mm ± 0.01mm
0.76mm ± 0.01mm

Grosor promedio
Diámetro

Descripción
Cubierta
Características

AWG
Diámetro de los conductores


