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ES - La información y especificaciones presentadas están basadas en estándares internacionales. Vadeto Group no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna 
responsabilidad en relación con el uso de este producto. Vadeto Group se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones e imágenes sin previo aviso.

Ficha Técnica (QCI-62302)
Características Sensor de cámara 0.1 Lux / F1.2 (Color); 0.01 Lux / F1.2 (Blanco y negro) 

Resolución 2 mp 1920*1080

Señal de sistema PAL/NTSC

LED IR Si

Distancia IR 10 m

Obturador 1/25s a 1/25, 000s

Lente 3.6 mm

Iluminación mínima 0.1/Lux/F1.2

Día y noche Si

Temperatura de trabajo / humedad -20/55 °C

Alimentación de entrada 12v CC/1A

Consumo de energía <6W

Tipo de material Metal

Frecuencia de respuesta 2.4 GHz

Conectores 12 VCC 1A

Características adicionales Resolución 1080p, filtro IR automático ICR

Peso y Dimensiones Peso 600 g

Dimensiones 221 mm x 120 mm x 92 mm

Contenido Cámara / Manual de Usuario / Póliza de Garantía

Garantía US 12 | MX12 | ESP 24


